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MEMORIAL DESCRITIVO DE EQUIPAMENTOS DESMONTAVEIS  
PARA PARQUE DE DIVERSÃO 

 
EXPOPARANAVAI - PR 

 
1.0 - INTRODUÇÃO 
 
 
O presente laudo refere-se à Instalação dos equipamentos (brinquedos) instalados no 
“LONDRI PARK DIVERSÕES LTDA” referente às estruturas mecânicas e 
mecanismos mecânicos de segurança, sendo: 
 
 
 
 
BRINQUEDOS PARA ADULTOS:  

 
 

01 (um) AUTOPISTA (adulto), 10x20m 
o Descrição: Constitui-se de 

carrinhos individuais 
sustentados sobre rodas, em 
pista de chapa metálica com 
dimensões de 10 x 20 metros, 
com contato elétrico feito 
através de tubo metálico em 
teto de malha metálica 
energizado e isolado 
eletricamente da estrutura 
metálica. Os carros possuem 
cinto de segurança para 
proteção dos usuários. A 
estrutura é coberta com telhas 
metálicas fixas através de 
ganchos e porcas. 

�x Carga Máx: 2.400 
kg; Lotação: 32 
pessoas; Disponível: 
24 lugares em 12 
carros.  
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01 (um) TELECOMBATE   
(infantil e adulto), Diam. 16 m. 
�x Descrição: Brinquedo 

constituído de 12 naves fixas 
a mastros com movimento 
giratório das naves, e 
movimento individual 
ascendente e descendente 
com controle manual na 
própria nave (pistões 
pneumáticos). 

 
�x Carga máxima: 1000 kg; 

lotação 24 pessoas, 
disponível: 24 lugares em 12 
carros. 

 

�x 01 (um) COMBOIO DE 
SCANIAS  (infantil) 

�x Descrição: Carrossel 
de caminhões em fibra 
de vidro, com 
movimento giratório 
sobre rodas em cima 
de plataforma metálica, 
em superfície plana 
apoiada no solo. 

�x Carga Máx: 640 kg; 
Lotação: 16; 
Disponível: 16 lugares 
em 4 carros. 
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01 (um) COMBOIO DE 
MOTOCAS (infantil), D=3m 

�x Descrição: 
Carrossel de 
motocas em 
fibra de vidro, 
com 
movimento 
giratório sobre 
rodas em cima 
de plataforma 
metálica, em 
superfície 
plana apoiada 
no solo. 

�x Carga Máx: 
240 kg; 
Lotação: 6; 
Disponível: 6 
lugares 
individuais. 

 

 

01 (um) COMBOIO DE 
JIPINHOS (infantil), Diam.=3m. 

�x Descrição: Carrossel de 
jipinhos em fibra de 
vidro, com movimento 
giratório sobre rodas em 
cima de plataforma 
metálica, em superfície 
plana apoiada no solo. 

 
�x Carga Máx: 480 kg; 

Lotação: 12; Disponível: 12 
lugares em 6 carros. 
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CAMA ELÁSTICA  (infantil) 
�x Descrição: Constitui-se 

de uma estrutura metálica 
tubular com travamento 
através de encaixe, com 
dimensão de 7 x 12 
metros, piso em material 
sintético resistente a 
impacto fixo na estrutura 
tubular através de molas 
com proteção lateral de 
tela e proteção sob as 
molas com espuma. 

 
�x Carga máxima: 800 

kg; Lotação: 10 
pessoas. Dim. 7x6m. 

 
 

 

01 (um) COMBOIO DE 
CHARRETES (infantil),D=3m 

�x Descrição: Carrossel 
de Charretes em fibra 
de vidro, com 
movimento giratório 
sobre rodas em cima 
de plataforma 
metálica, em 
superfície plana 
apoiada no solo, 
acionado por motor 
elétrico 

 
�x Carga Máx: 400 kg; 
Lotação: 10; Disponível: 

�x  10 lugares em 5 carros. 
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01 (uma) HAPPY MOUNTAIN 
(infantil e adulto),  28,15 x 12,7m 
 
 
 
 

�x Descrição: Constitui-se de 
carros individuais 
interligados, sem tração 
própria, apoiados sobre 
rodas encaixadas em 
trilhos tubulares sinuosos 
e curvos, que circulam em 
trilha fechada, elevação 
do comboio através de 
corrente ligada a motor 
elétrico até o ponto mais 
alto do circuito, descida 
por gravidade, sistema de 
freio pneumático e 
manual. 

�x Carga máx: 1600 kg; 
Lotação máx.: 20 pessoas 
pessoas; Disponível: 20 
lugares, sendo 5 vagões 
com 4 lugares. 
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01 (um) TREM FANTASMA (infantil), 16x7m 
 

o Descrição: Constitui-se de carros 
individuais de fiberglass interligados, 
com tração própria através de motor 
a bateria, apoiados sobre rodas 
encaixadas em trilhos tubulares e 
curvos, que circulam em trilha 
fechada  

o Carga Máx: 500 kg; Lotação: 12;  
o Disponível: 12 lugares em 6 

assentos duplos. 
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01 (um)  SAMBA (adulto) 
dimensão: 16x19 m. 
 
 

o Descrição: 
Constituído de um 
disco metálico. 
Diâmetro de 14 
metros, com bancos 
fixos em sua borda e 
grade na parte 
superior. 
Proporciona 
movimentos de 
oscilação e giro 
através de sistema 
constituído por 
pistões pneumáticos, 
equipamento 
rodoviário fixo em 
carreta. 

 
o Carga Máx: 3600 kg; 

Lotação: 45; 
Disponível: 45 
lugares em 45 
assentos. 
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01 (um)  CRAZY DANCE 
(adulto), Dim.13,5x18,5 m. 
 
 

o Descrição: 
Constituído de um 
disco metálico. 
Diâmetro de 13,5 m., 
com bancos fixos em 
quatro braços 
independentes com 
04 cadeiras cada e 
com movimento de 
giro anti-horário. 
Proporciona 
movimentos de 
inclinação de 45º na 
prancha metálica e 
giro individual das 
cadeiras no sentido 
horário, através de 
sistema constituído 
por pistões 
pneumáticos e 
motores elétricos. 
Equipamento 
rodoviário fixo sob 
carreta para 
transporte. 
Manutenção e 
revisão após 
montagem do 
brinquedo. 

 
o Carga Máx: 3600 kg; 
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KAMIKAZE  (adulto) 
 

�x Constitui-se de dois pêndulos com contrapeso nas extremidades e gôndolas 
com cadeiras na outra, com altura de 14,60 mt do solo, sendo estas em forma 
de gaiola, com travas automáticas e sistema de proteção toroxial. O 
equipamento se encontra sob plataforma para transporte rodoviário ficando fixo 
sob esta após a montagem, a carreta possui sistema hidráulico para 
nivelamento ao solo. O equipamento executa giro de 360º no sentido horário e 
anti-horário. 

 
�x Manutenção geral a cada 02 anos, executada pela empresa representante do 

Brasil “Três Eixos” de Caxias do Sul-RS, sendo o equipamento original 
importado da Itália da empresa FARFARI RED MILHA. 

 
�x Manutenção e revisão periódicas dos sistemas pneumáticos e hidráulicos sob 

responsabilidade da empresa LONDRI PARK DIVERSÕES LTDA - através do 
Sr. Aparecido Neves (Tec. Responsável) – RG: 1.278.531-3; CPF: 
984.497.618-91 - Fone: (44)-
9965-7966. 

 
�x Lotação: 32 pessoas em duas 

gôndolas. Giro de 360º.  
�x Carga máxima: 3200 kg. 
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01 (um) TAPETE (Surf) – adulto - Dim. 20 x 12 m.  
 
 

�x Descrição: Constituído de 04 pêndulos oscilatórios com bancos fixos aos 
braços. Proporciona movimentos de giros em torno do eixo na extremidade dos 
pêndulos, com movimentos no sentido horário e anti-horário, constituído por 
pistões hidráulicos e motores elétricos. Possui sistema automático 
(pneumático) para travamento dos assentos, com destravamento acionado 
pelo operador quando o equipamento se encontra paralisado. 

 
�x Lotação: 40 lugares, disponível 10 lugares em 4 assentos cada cadeira. 
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01 (um) COMBOIO DE JEEP 
(infantil) = D=3,0 m 

�x Descrição: Carrossel de 
JEEP em fibra de vidro, 
com movimento giratório 
sobre rodas em cima de 
plataforma metálica, em 
superfície plana. 

 
 
Carga Máx: 400 kg; Lotação: 
10; Disponível: 10 lugares em 
5 carros 

01 (um) COMBOIO DE FUSCAS: (infantil) 
o Descrição: Carrossel de Fuscas em 

fibra de vidro, com movimento giratório 
sobre rodas metálicas, em cima de 
plataforma metálica, em superfície 
plana.  

       
      Carga Máxima: 400 kg; Lotação: 10;  
      Disponível: 10 lugares em 5 carros. 

 
01 TRENZINHO - (infantil) 
 

01 (um) COMBOIO DE 
LANCHINHAS  (infantil), 
Dim. 5 x 5 m. 
 
 

o Descrição: Carrossel 
de lanchinhas em 
fibra de vidro, 
apoiadas em leito de 
água contido em 
calha de fiberglass, 
com propulsão por 
hélice em duas 
lanchas. 

 
o Carga Máx: 960 kg; 

Lotação: 24; 
Disponível: 24 
lugares em 4 
assentos por lancha. 
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�x Descrição: Constituído de comboio de vagões em fibra de vidro, com tração no 
primeiro vagão através de motor elétrico, com movimento sobre rodas em cima 
de trilho metálico, tipo tubular, em superfície plana.  

�x Carga máxima: 20 lugares, em 10 assentos com 05 vagões. 
 
 
 
01 CARROSSEL: (infantil) - Diâmetro  3 
metros.  
 
Descrição:  

�x Carrossel de cavalinhos em fibra de vidro, 
com movimento giratório, sob plataforma 
metálica em superfície plana. 

�x Carga Máxima: 640 kg 
�x Lotação: 12 pessoas 
�x Disponível: 12 lugares. 

 
01 EMOTION (adulto-importado da Itália – novo) 
 
Descrição:  
 

�x Constitui-se de um pêndulo com contrapeso em uma das extremidades e 
gôndolas com cadeiras na outra, com altura mínima de 1,40 m do solo, sendo 
estas em forma de gaiola, com travas automáticas e sistema de proteção 
toroxial e abdominal. O equipamento se encontra sob plataforma para 
transporte rodoviário ficando fixo sob esta após a montagem, a carreta possui 
sistema hidráulico para nivelamento ao 
solo. O equipamento executa giro de 
180º no sentido horário e anti-horário. As 
gôndolas giram em torno do próprio eixo 
a 10 km/h e em torno do seu eixo central 
a 1,5 km/h 

 
�x Manutenção geral a cada 02 anos, 

executada pela empresa representante 
do Brasil “Três Eixos” de Caxias do Sul-
RS, sendo o equipamento original 
importado da Itália da empresa 
FARFARI RED MILHA. A manutenção 
de rotina é executada sempre após a montagem do brinquedo, com checagem 
de diversos itens do equipamento, inclusive sistema de travas automáticas e 
manuais. 
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�x Manutenção e revisão periódicas dos sistemas pneumáticos e hidráulicos sob 
responsabilidade da empresa LONDRI PARK DIVERSÕES LTDA - através do 
Sr. Aparecido Neves (Tec. Responsável) – RG: 1.278.531-3; CPF: 
984.497.618-91 - Fone: (44)-9965-7966. 

 
�x Lotação: 40 pessoas em dez gôndolas. Giro de 180º.  

Carga máxima: 5000 kg. 
 
Notas:   
a) Entende-se por Capacidade disponível, como a quantidade de lugares existentes 
por aparelho instalado. A Lotação máxima, refere-se a quantidade limite de usuários 
por aparelho. Cabe ao responsável pelo parque o controle de lotação por aparelho de 
acordo com descrição acima. 
 
b) A capacidade por aparelho é considerada pelas capacidades de carga dos 
mancais, e/ou elementos de união críticos. 
 
c) Os mancais, cubos de rodas, pistas deslizantes e gaxetas, deverão ser lubrificados 
diariamente, devido a exposição ao tempo e falta de blindagem dos mesmos. 
d) Os elementos de fixação críticos, vigas em balanço, escadas de acesso aos 
aparelhos, deverão ser inspecionadas diariamente antes e após o uso do brinquedo. 
 
e) Para efeito de identificação, os aparelhos foram fotografados, ficando as mesmas 
em poder do engenheiro vistoriador, a disposição dos órgãos oficiais. 
f) Os demais aparelhos não relacionados neste laudo, não oferecem riscos aos 
usuários, devido à resistência estrutural mecânica. 
 
g) Cabe ao gerente do parque o controle das lotações por aparelho assim como as 
conseqüências por eventuais falhas mecânicas por excesso de peso em 
descumprimento as lotações dos brinquedos. 
 
h) O referido laudo não se responsabiliza por possíveis causas oriundas de 
fenômenos naturais que possam vir a danificar as estruturas de sustentação dos 
brinquedos, cabendo ao proprietário a responsabilidade de sua instalação em solo 
firme e devidamente fixo através de meios apropriados e sistemas de controles tipo 
pára-raios, aterramento elétrico e outros. 

 
 
 

2.0 – LOCALIZAÇÃO DO EVENTO 
 

�x “EXPO PARANAVAI 2010 - sita na RODOVIA DO CAFÉ, BR.376, Km.108, 
SOCIEDADE RURAL DO NORDESTE DO PARANA, EM PARANAVAI-
PR”,. 



    Inspeções e Laudos Técnicos  
  

Eng.º Mecânico Robinson C. C. Silva – CREA:/SP- 143.535/D - R. Rui Barbosa, 843  
PIRAPOZINHO/SP - Fone: (18) 8121-5149/3269-5966 e-mail:  robincristo@gmail.com  

                                                                                         

 1
5

 
�x Responsável: LONDRI PARK DIVERSÕES LTDA, CNPJ: 00582.385/0001-

42, com endereço em LONDRINA/PR. 
 

�x Gerencia do Parque/Responsável Técnico: Aparecido Neves – RG: 
1.278.531-3; CPF: 984.497.618-91 - Fone: (44)-9965-7966 

 
 
3.0 – PERÍODO DO EVENTO 

�x De 12 a 21 de MARÇO DE 2.010. 
 
 
4.0 –CONCLUSÃO DO LAUDO DE INSTALAÇÃO 
 

�x Declaro para os devidos fins que os brinquedos acima serão instalados em 
local apropriado, com segurança para os seus usuários, devendo o 
responsável pela montagem preparar adequadamente o solo para dar 
estabilidade aos mesmos. A vistoria dos equipamentos será feita após a 
montagem dos mesmos com a presença do engenheiro e responsável pelo 
parque, onde serão testados os sistemas de segurança mecânicos de todos 
os equipamentos. Após a vistoria será emitido laudo de inspeção ao qual 
será anexado a este documento descritivo juntamente com a A.R.T. 
recolhida pelo engenheiro inspetor. 

 
 

5.0 -  VALIDADE 
�x A validade deste laudo de instalação vigora até o fim da permanência no 

local indicado neste laudo, tendo seu início previsto para dia 12 e término 
em 21 de MARÇO DE 2.010. 

 
 
 

PARANAVAI-PR, 15 de FEVEREIRO de 2010. 
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LAUDO DE INSPEÇÃO DE MONTAGEM DE BRINQUEDOS EM 

PARQUE DE DIVERSÕES  
 
 
OBJETIVO 
 
 O presente Laudo tem o objetivo de inspecionar todos os equipamentos 
relacionados no memorial descritivo do laudo de instalação já apresentado, para 
conferir os sistemas de segurança (travas, freios, etc.) relativos à parte mecânica de 
movimentos e estrutural dos brinquedos, assim como materiais de cobertura 
utilizados, para maior segurança de seus usuários.  As possíveis irregularidades 
encontradas serão corrigidas antes da vistoria final pelo órgão responsável com a 
orientação do engenheiro e gerente do parque de diversões. 
 
 
LOCALIZAÇÃO DO EVENTO 
 

�x “EXPO PARANAVAI 2010 - sita na RODOVIA DO CAFÉ, BR.376, Km.108, 
SOCIEDADE RURAL DO NORDESTE DO PARANA, EM PARANAVAI-
PR”,. 

 
�x Responsável: LONDRI PARK DIVERSÕES LTDA, CNPJ: 00.582.385/0001-

42, com endereço em LONDRINA/PR. 
 

�x Gerencia do Parque/Responsável Técnico: Aparecido Neves – RG: 
1.278.531-3; CPF: 984.497.618-91 - Fone: (44)-9965-7966 

 
 
 
PERÍODO DO EVENTO 

�x De 12 a 21 de MARÇO DE 2.010 
 

 
 

CONCLUSÃO 
 

�x Declaro para os devidos fins que em função das vistorias feitas nos 
equipamentos instalados, e relacionados no Laudo de Instalação em anexo, 
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não foi detectada nenhuma objeção quanto à funcionalidade dos 
equipamentos. Os equipamentos vistoriados se encontram em bom estado 
de conservação, e podem ser utilizados com segurança para os seus 
usuários no que se refere a segurança estrutural devido a suas capacidades 
nominais de carga. Os aparelhos possuem capacidade de carga suficiente e 
compatível com a lotação disponível por aparelho. Os sistemas de 
segurança (travas) estão em funcionamento e são revisados 
periodicamente para maior segurança de seus usuários. A empresa efetua 
manutenção diária nos brinquedos efetuando lubrificação dos elementos, 
vistoria nos sistemas de trava, drenagem dos reservatórios de ar 
comprimido e verificação da situação das estruturas metálicas. Cabe ao 
organizador o controle de lotação dos brinquedos assim como providenciar 
a regularização dos mesmos quanto à responsabilidade da parte elétrica. O 
presente laudo de vistoria não se responsabiliza por fenômenos naturais 
que possam vir a interferir na estabilidade e segurança dos equipamentos.  

 
 
 
 
VALIDADE 
 

�x A validade desta vistoria vigora até o fim da permanência no local indicado 
neste laudo, tendo seu início previsto para dia 1203 e término em 21 de 
MARÇO de 2010. 

 
 
 

PARANAVAI-PR, 10 de MARÇO de 2010. 
 
 
 

  
 

 


